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	Тип
	Наименование изделия
	Цена, руб.

	Портативные комплексы радионаблюдения и поиска подслушивающих устройств

	VT-008 “JET312”
	Портативный комплекс радиоконтроля (диапазон частот 30 МГц – 12 ГГц, скорость анализа с разрешением 10 кГц не менее 5 ГГц в секунду, встроенный компьютер с TFT дисплеем, комплект антенн). Укладка в кейсе
	1 072 500

	Кассандра-М
	Комплекс радиомониторинга диапазона 25 МГц – 3 ГГц с 4-х канальным коммутатором и автономным питанием.
	От 630 000

(без ПК)

	Омега
	Комплекс радиомониторинга диапазона 25 МГц – 3 ГГц с 4-х канальным коммутатором и встроенным компьютером. Укладка в кейсе
	От 750 000 

	RS GigaJet 


	Портативный комплекс на базе мониторингового приемника GigaJet (диапазон частот 30 МГц – 12 ГГц, скорость анализа с разрешением 10 кГц не менее 5 ГГц в секунду, встроенный компьютер с TFT дисплеем, комплект антенн). Все в одном.
	1 072 500

	RS Jet mini 303
	Сверхпортативный комплекс радионаблюдения диапазона 30 МГц – 3 ГГц со скоростью сканирования не менее 5 ГГц/сек
	330 000

	RS Jet 307
	Портативный комплекс радионаблюдения диапазона 30 МГц – 7 ГГц со скоростью сканирования не менее 5 ГГц/сек
	462 000

	RS Jet 312
	Портативный комплекс радионаблюдения диапазона 30 МГц – 12 ГГц со скоростью сканирования не менее 5 ГГц/сек
	660 000

	RS GigaJet MC9312
	Многоканальный распределенный комплекс радионаблюдения диапазона 9 кГц -12 ГГц со скоростью анализа не менее 5 ГГц:

- 2 канала

- 4 канала
	2 750 000

4 400 000

	RS Jet SW
	Портативный приемник диапазона 10 кГц – 30 МГц со скоростью сканирования с разрешением 1 кГц – 30 МГц/сек
	198 000

	RS digital Jet
Mobile 12G
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican» в составе:                  

· приемник RS Jet c программой под Windows 9x/ME/NT/2k/XP/Vista
· антенна RS/A 
· конвертер-расширитель диапазона радиоприемника до 12 ГГц

· антенна RS/A 2-18
	682 000 

	RS digital Jet

Mobile 7G
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican» в составе:                  

· приемник RS Jet c программой под Windows 9x/ME/NT/2k/XP/Vista
· антенна RS/A 

· конвертер-расширитель диапазона радиоприемника до 7 ГГц

· антенна RS/A 2-18
	520 300


	RS digital Jet
Mobile L
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican» в составе:                  

· приемник RS Jet c программой под Windows 9x/ME/NT/2k/XP/Vista
· антенна RS/A

· конвертер RS/L plus с оптическим зондом RS/Lo
	352 000 

	RS digital (turbo)

Mobile 12G
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican» в составе:                  

· приемник SR 2200
· Контроллер RS digital (turbo) c программой под Windows 9x/NT/2k/XP/Vista
· антенна RS/A 
· конвертер-расширитель диапазона радиоприемника до 12 ГГц

· антенна RS/A 2-18
	682 000 

	RS digital (turbo)

Mobile 7G
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican» в составе:                  

· приемник SR 2200
· Контроллер RS digital (turbo) c программой под Windows 9x/NT/2k/XP/Vista
· антенна RS/A 
· конвертер-расширитель диапазона радиоприемника до 7 ГГц

· антенна RS/A 2-18
	520 300


	RS digital (turbo)

Mobile L
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican» в составе:                  

· приемник SR 2200
· Контроллер RS digital (turbo) c программой под Windows 9x/NT/2k/XP/Vista
· антенна RS/A

· конвертер RS/L plus с оптическим зондом RS/Lo
	352 000 

	RS turbo 82
	Переносной комплекс в составе:

· приемник AR 8200 MK3
· контроллер RS turbo c программой под Windows 9x/ME/NT/2k/XP/Vista
· антенна RS/A

· конвертер RS/L plus с оптическим зондом RS/Lo
	143 000 



	

	Многоканальные  комплексы радионаблюдения и контроля каналов утечки информации

	RS digital (turbo)

Mobile М
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican 1500-000» в составе:                  

· приемник SR 2200

· контроллер RS digital (turbo) M  c программой под Windows 9x/ NT/2k/XP/Vista
· антенный (8)7-ми входовый коммутатор RS/K диапазона до 3.0 ГГц

· антенна RS/A – 7(6) шт.

· внешняя антенна 
	418 000 

	RS digital Jet

Mobile М
	Мобильный комплекс в ударопрочном  кейсе  «Pelican 1500-000» в составе:                  

· приемник RS Jet c программой под Windows 9x/ NT/2k/XP/Vista

· антенный (8)7-ми входовый коммутатор RS/K диапазона до 3.0 ГГц

· антенна RS/A – 7(6) шт.

· внешняя антенна 
	418 000 

	Интеллектуальные устройства блокирования работы сотовых телефонов и СТС на их базе

	RS MultiJammer
	Автономное устройство блокирования работы сотовых телефонов стандартов EGSM900\1800, CDMA2000, DECT, радиус действия до 100 м. Для оборудования залов, больших помещений
	От 1 320 000

	RS Jammini GSM Batt
	Автономное устройство блокирования работы сотовых телефонов стандарта GSM900\1800, радиус действия 10 – 15 м с автономным питанием (аккумуляторы)
	33 000

	RS Jammini GSM
	Автономное устройство блокирования работы сотовых телефонов стандарта GSM900\1800, радиус действия 10 – 15 м
	39 600

	RS Jammini SL
	Автономное устройство блокирования работы сотовых телефонов стандарта CDMA2000, радиус действия 10 – 15 м
	39 6000

	RS Jammini GSM/UMTS
	Автономное устройство блокирования работы сотовых телефонов стандарта GSM 900\1800, UMTS (в одном корпусе), радиус действия 10 – 15 м
	79 200

	RS Blockshort
	Устройство блокирования систем беспроводных сетей WLAN и стандарта Bluetooth)
	74 250

	RS Blockshort Wi
	Устройство блокирования систем беспроводных сетей WiMax
	74 250

	Программное обеспечение, контроллеры и интерфейсы

	RS light
	Контроллер и программное обеспечение (Windows 9x/ME/NT/2k/XP) для комплексов RS light с приемниками  AR8200, AR8000, AR3000A, AR5000
	22 280

	RS turbo
	Контроллер для высокоскоростного анализа сигналов на выходе ПЧ и программное обеспечение (Windows 9x/ME/NT/2k/XP) для комплексов RS turbo  с приемниками AR8200, AR5000
	66 000

	RS Digital
	Цифровой контроллер для высокоскоростного анализа сигналов на выходе ПЧ и программное обеспечение (Windows 9x/ME/NT/2k/XP) для комплексов серии RS с приемником AR5000 
	66 000

	Дополнительная аппаратура для комплексов радиоконтроля

	RS/N
	Программируемый генератор диапазона 90-1800 МГц (без антенны)
	66 000

	RS/K
	Антенный 7-ми входовой коммутатор диапазона до 3.0 ГГц
	66 000

	RS/DC-12
	Конвертер-расширитель диапазона радиоприемников от 2.0 до 12.0 ГГц
	370 700

	RS/DC-7
	Конвертер-расширитель диапазона радиоприемников от 2.0 до 7.0 ГГц
	209 000

	RS/Z
	Контроллер удаленной двухканальной акустической системы
	6 600

	RS/S
	Комбинированный имитатор сигналов (радио, сеть 220 В, оптика) 
	33 000

	RS/L plus
	Конвертер со встроенным ВЧ коммутатором для поиска и анализа сигналов в сети 220 В, проводных линиях и оптическом ИК-канале (без ИК-зонда). Программные переключение НЧ входов.
	33 000

	RS/Lo
	Оптический зонд к конвертеру RS/L plus  для приема оптических ИК-сигналов
	4 400

	Антенны и антенно-фидерные устройства

	RS/A
	Малогабаритная широкополосная антенна для комплексов RS (100-2000 МГц)
	4 400

	RS/AВ
	Малогабаритная широкополосная антенна для комплексов RS (50-6000 МГц)
	22 000

	RS/A 2-18
	Изотропная антенна диапазона 2 – 18 ГГц
	37 400

	RS/AD 2-12
	Направленная двухполяризационная антенна диапазона 2 – 12 ГГц
	51 480

	RS/AD 7-26
	Направленная двухполяризационная антенна диапазона 7 – 26 ГГц
	51 480

	RS/A 2-7
	Изотропная антенна диапазона 2 – 7 ГГц
	30 800

	D-220
	Широкополосная дисконусная антенна диапазона 100-1600 МГц  
	7 900

	DA3000
	Широкополосная дисконусная антенна диапазона 30-2000 МГц
	9 900

	DA-753G
	Широкополосная дисконусная антенна диапазона 75-3000 МГц
	13 200

	SI-5002.1
	Широкополосная антенна диапазона 100 – 1800 MHz )
	7 900

	RS 900/1800 
	Направленная антенна диапазонов EGSM/GSM
	11 200

	RS/450
	Направленная антенна диапазона CDMA2000 (450 МГц)
	11 200

	RS/2,4
	Направленная антенна диапазона 2,4 – 2,5 ГГц
	16 500

	RS/1,9/2,5
	Направленная антенна диапазона 1,9 – 2,5 ГГц со встроенным малошумящим усилителем
	27 500

	AX-17G
	Активная магнитная антенна диапазона 9 кГц – 30 МГц
	22 000

	
	
	

	
	Радиоприемные устройства
	

	AR 8200 МК3**
	Портативный приемник AOR Ltd (0.1-3000 МГц), 1000 каналов, аккумулятор и ЗУ
	26 250

	AR 8600 МК2**
	Приемник AOR Ltd (0.1-3000 МГц), 1000 каналов, компьютерный интерфейс
	38 650

	AR-ALPHA**
	Приемник AOR Ltd (0.1-3300 МГц), цветной дисплей, TV, компьютерный интерфейс
	343 200

	AR- mini**
	Портативный приемник AOR Ltd (0.1-1300 МГц), 1000 каналов, аккумулятор и ЗУ
	14 410

	AR ONE**
	Радиоприемник фирмы AOR Ltd (0.01-3300 МГц)
	199 500

	AR ONE-С**
	Версия приемника AR-ONE для систем с многоканальным когерентным приемом
	216 110

	SR-2200
	Радиоприемный модуль с управлением от ПК (25 – 3000 МГц)
	60 200

	SR-2000
	Приставка анализатора спектра с встроенным приемным модулем 25 – 3000 МГц
	72 800

	SR-2000А
	Приставка анализатора спектра с встроенным приемным модулем 25 – 3000 МГц, TV, видеовыход, интерфейс COM и USB
	130 950

	
	
	

	
	
	

	
	Специальное программное обеспечение
	

	RadioInspektorRT-light
	Программное обеспечение для долговременного радиоконтроля, сбора, хранения и отображения данных о состоянии радиочастотного спектра за все время измерений (спектрограмма или 'водопад' без ограничений по размеру данных измерений) 
	6 500

	
	Опции программы  RadioInspectorRT-Light
	

	Light-SList
	Использование базы данных частотных присвоений, линии порога, списка сигналов, превышающих линию порога
	+ 8 500

	Light-Sound
	Запись и анализ демодулированного аудиосигнала, формирование задания на запись демодулированного аудиосигнала при превышении линии порога
	+ 8000

	Light-SoundScaner
	Управление вторым сканирующим приемником как средством аудиоконтроля без остановки сканирования основным приемником (настройка на частоту, прослушивание и запись демодулированного аудиосигнала без остановки сканирования)
	+ 10 000

	Light-Lan
	Возможность управления сканирующим приемником по сети, передача демодулированного аудиосигнала по сети в реальном масштабе времени
	+ 7 000

	MasterDevice-Light
	Программа управления сканирующими приемниками на удаленном компьютере. Работает в фоновом режиме без отображения рабочих окон.  Для управления приемником программой RadioInspectorRT-Light, подключенным к удаленному компьютеру, и получения демодулированного аудиосигнала от приемника по сети в реальном масштабе времени, на удаленном компьютере должна быть запущена программа MasterDevice-Light
	+10 000

	Филин Ультра
	Универсальная программа радиомониторинга и обнаружения средств негласного съема информации с передачей по радиоканалу (включая ТВ-передатчики)
	34 000

	
	
	

	
	Поисковая техника
	

	Oscor 5000 Delux v.5.0
	Спектральный коррелятор
	660 000

	CPM-700
	Универсальный зонд-монитор
	88 000

	CPM-700 Deluxe
	Универсальный зонд-монитор расширенной комплектации
	138 000

	Контур
	Поисковый приемник ближней зоны, диапазон частот 30 МГц – 2,5 ГГц
	45 000

	СКОРПИОН – 3,5
	Скоростной поисковый приемник диапазона 30 – 3000 МГц
	42.000

	СКОРПИОН – XL
	Скоростной поисковый приемник диапазона 30 – 3000 МГц
	60 200

	Talan
	Цифровой анализатор проводных линий
	740 000

	УЛАН-2 
	Универсальное проверочное устройство проводных линий (пятое поколение) с УПП-7
	300 000

	Miniport Receiver EB 200
	ROHDE&SCHWARZ , миниатюрный профессиональный поисковый приемник, 

10 kHz – 3 GHz
	Звоните

	Арфа
	Акустический рефлектометр  для выявления технических каналов утечки информации
	157 000

	Арфа-М
	Акустический рефлектометр  с автоматической перестройкой частот для выявления технических каналов утечки информации
	211 300

	Флик Про
	Многофункциональный поисковый прибор (аналог ST-031)
	95 000

	ST-031M 
«Пиранья-М»
	Многофункциональный поисковый прибор
	98 000

	ST-031 «Пиранья»
	Многофункциональный поисковый прибор
	115 000

	ST-031 Р «Пиранья»
	Многофункциональный  поисковый прибор с интерфейсом для PC и для сканирующего приемника AOR
	129 000

	ПДК-01
	Детектор проводных линий (силовые 220 в, телефонные, коаксиальные кабели, пожарно-охранная сигнализация и т.д.)
	32 000


Радиолокатор для зондирования строительных конструкций (ч

	стота 4 ГГц)

	

	
	233 900
	

	Раскан-4/7000
	Радиолокатор для зондирования строительных конструкций (частота 7 ГГц)


	253 500

	Iris
	Электромагнитный обнаружитель работающих видеокамер
	108 000

	Амулет
	Обнаружитель скрытых видеокамер
	110 000

	ОПТИК
	Обнаружитель скрытых видеокамер. Выполнен в виде бинокля с резиновыми наглазниками. Объективы соединены с батарейным отсеком в котором размещается элементы питания, схема управления и кнопки выбора режимов работы.
	29 000

	ОПТИК-2
	Обнаружитель скрытых видеокамер. Выполнен в виде бинокля с резиновыми наглазниками. Объективы соединены с батарейным отсеком в котором размещается элементы питания, схема управления и кнопки выбора режимов работы.
	46 000

	Чистильщик
	Электронно-оптическое устройство для обнаружения любых типов оптических устройств, с том числе скрытно установленных малогабаритных видеокамер
	75 000

	Прометей
	Прибор обнаружения и локализации видеокамер (pinhall). Позволяет находить как работающие, так и не работающие на момент обнаружения видеокамеры.
	52 000

	Ворон
	Прибор обнаружения и локализации скрытых видеокамер (pinhall). 
	50 000

	
	
	

	
	Индикаторы поля, частотомеры
	

	ST-006
	Детектор поля
	8 600

	ST-107
	Детектор поля с СВЧ антенной
	25 000

	РИЧ-8
	Ручной измеритель частоты 100 кГц – 8 ГГц
	39 000

	Ореол
	Селективный анализатор поля
	28 000

	Кордон
	Анализатор электромагнитного поля
	40 000

	Блик-М
	Миниатюрный индикатор поля
	3 000

	Блик-Д
	Индикатор поля с частотомером
	5 000

	ST-062
	Селективный обнаружитель цифровых радиопередающих устройств
	32 000

	SEL SP-75
 «Карточка»
	Индикатор поля (100 – 3000 МГц, акустозавязка)
	10 900

	SEL SP-77 «Ловец»
	Индикатор поля (50 – 3000 МГц, акустозавязка)
	7 200

	Ладья
	Акустический сейф, камуфлированный в декоративном стакане, для мобильных телефонов стандарта GSM.
	9 500

	Футляр
	Акустический сейф, камуфлированный в поясном футляре, для мобильных телефонов стандарта GSM.
	9 500

	Ладья-И, Футляр-И
	Акустические сейфы (интеллектуальный режим)
	10 600


	Ладья-ИВТ, Футляр-ИВТ
	Акустические сейфы с функцией защиты от Bluetooht и интеллектуальным режимом
	11 800

	Свирель-Д
	Акустический сейф для сотового аппарата с селекцией угроз
	52 500

	
	
	

	
	Нелинейные локаторы
	

	NR-900 EK «Коршун»
	Детектор нелинейных переходов для спец. применений, для обнаружения электронных устройств, находящихся на поверхности грунта, в грунте, снегу и строительных конструкциях.
	464 000

	NR-900 EМ
	НЛ на  2 и 3 гармонику, импульсный
	269 000

	NR-900 EМS
	Профессиональный НЛ на  2 и 3 гармонику, импульсный
	278 000

	NR-m
	НЛ на  2 и 3 гармонику, непрерывный и импульсный
	151 000

	NR-m-Г
	НЛ для сложных условий эксплуатации
	260 000 

	Orion NGE-4000
	Нелинейный локатор по 2 и 3 гармонике
	464 000

	Orion NGE-4000 High Gain
	Нелинейный локатор по 2 и 3 гармонике повышенной мощности
	520 000

	ЛЮКC 
	НЛ на 2 и 3 гармонику, импульсный, 915 МГц
	181 700

	Лорнет 
	НЛ на  2 и 3 гармонику, непрерывный и импульсный
	218 000

	Лорнет -24
	НЛ на  2 и 3 гармонику, непрерывный и импульсный, 2,4 ГГц
	218 000

	Лорнет-36
	НЛ на  2 и 3 гармонику, непрерывный и импульсный, 3,6 ГГц
	280 000

	Буклет-2
	Портативный нелинейный локатор, 2 гармоника, 2,4 ГГц
	106 700

	Буклет-МД
	Специальное досмотровое антитеррористическое устройство + обнаружитель металлических и электронных компонентов радиовзрывателей
	120 300

	
	
	

	
	Рентгеновские комплексы
	

	Норка-XL
	Портативная рентгено-телевизионная установка:

«БУ-4»- Блок управления LCD-12»; 30000 изображений. 

«РИ-150М»-Рентгеновский излучатель острофокусный 150 кэВ. 
«СКБ-3Д»-Цифровой сменный камерный блок (1280х1024, 12 бит). 
«ПР-5»-Конвертер 400х300 мм. 
«БАП-2/ЗУ»-Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством. 
Комплект транспортных сумок.
	590 000

	Норка-120
	Портативная рентгено-телевизионная установка:

«БУ-4»- Блок управления LCD-12»; 30000 изображений. 

«РИ-120»-Рентгеновский излучатель сильноточный 120 кэВ. 
«СКБ-3Д»-Цифровой сменный камерный блок (1280х1024, 12 бит). 
«ПР-5»-Конвертер 400х300 мм. 
«БАП-2/ЗУ»-Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством. 
Комплект транспортных сумок.
	530 000

	Норка-160
	Портативная рентгено-телевизионная установка:

«БУ-4»- Блок управления LCD-12»; 30000 изображений. 

«РИ-160»-Рентгеновский излучатель сильноточный 160 кэВ. 
«СКБ-3Д»-Цифровой сменный камерный блок (1280х1024, 12 бит). 
«ПР-5»-Конвертер 400х300 мм. 
«БАП-2/ЗУ»-Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством. 
Комплект транспортных сумок.
	555 000

	XR-PSCAN
	Новая модифицированная версия. Максимальный размер и масса контролируемого предмета 370 х 300 х 100 мм, 5 кг. Разрешение 0,4 мм
	520 000

	TS-SCAN
	Рентгеновская телевизионная установка. Рентгеновский интроскоп туннельного типа размером 520 х 800 мм. Анодное напряжение генератора – 140 кВ.
	1 471 000

	Калан-2М
	Стационарная рентгено-телевизионная установка 120 кэВ, предназначенная для исследования предметов с максимальным размером 440х550х520 мм. Двухэнергетический режим
	650 000

	Калан-4
	Стойка досмотровая рентгенозащитная для размещения рентгеновского аппарата типа РАП-160-5, объекта контроля с размерами до 530 х 660 х 600 мм, и цифровой системы визуализации типа «Визир» (в состав не входят)
	217 000

	Калан-4
	Стойка досмотровая рентгенозащитная для размещения рентгеновского аппарата типа РАП-220-5, объекта контроля с размерами до 530 х 660 х 600 мм, и цифровой системы визуализации типа «Визир» (в состав не входят)
	270 000

	
	
	

	
	Защита телефонных линий и проводных коммуникаций
	

	Цикада М (NG-305)
	Защита телефонных линий от аппарата до городской АТС
	21 000 

	Гром-ЗИ-4А
	Генератор шума  9 – 1000 МГц. Для защиты от утечки информации по каналам ПЭМИН.
	6 000 

	Гром-ЗИ-4Б
	Генератор шума  20 – 2000 МГц. Для защиты от утечки информации по каналам ПЭМИН.
	14 000

	Соната-PC1
	Генератор шума по цепям электропитания и линиям заземления (до 1000 МГц)
	15 000 

	Соната-PC2
	Генератор шума по цепям электропитания и линиям заземления (до 2000 МГц)
	20 100 

	Соната-РК1
	Устройство комбинированной защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам
	16 600 

	Соната-Р2
	Устройство комбинированной защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим каналам
	16 500

	Референт Basic
	Аппарат с алгоритмом сжатия CELP и защитой – генератором случайных чисел
	19 300

	Референт Basic-F
	Аппарат с функциями Basic и режимом защиты факсимильных сообщений
	21 000

	Референт BasicPlus
	Аппарат Panasonic с алгоритмом сжатия CELP и защитой – генератором случайных чисел, ЖК-экран
	20 700

	Референт BasicPlus-F
	Аппарат с функциями BasicPlus и режимом защиты факсимильных сообщений
	22 400 

	Референт Pro
	Аппарат с функциями BasicPlus, ЖК-экран, стойкость – до 10 лет
	36 200 

	Референт EXCLUSIVE
	Стойкость – несколько десятков лет.
	51 750 

	Референт PDA Basic
	Устройство защиты переговоров в сетях стандарта GSM. Телефон Qtek-8500
	26 500

	Референт PDA Basic+
	Устройство защиты переговоров в сетях стандарта GSM. Телефон Qtek-8500. 
Дополнительно – 32 битовый индивидуальный ключ
	30 000

	Референт PDA Pro
	Устройство защиты переговоров в сетях стандарта GSM. Телефон Qtek-8500.

64 битовый индивидуальный ключ
	45 000

	Референт PDA Exclusive
	Устройство защиты переговоров в сетях стандарта GSM. Телефон Qtek-8500.

256 и 64 битовые индивидуальные ключи
	55 000

	Цикада-С
	Шумогенератор по сети 220 В
	7 600

	SEL SP-44
	Генератор шума по электросети
	15 000

	
	
	

	
	Подавители  диктофонов
	

	Мангуст
	Переносной подавитель диктофонов  (автономное питание)                                                                                      
	45 900

	КМ
	Переносное устройство подавления диктофонов и блокирования сотовых телефонов, работающих в стандартах GSM 900/1800, EGSM, AMPS/DAMPS. Встроенное в атташе-кейс Пульт ДУ по радиоканалу. Питание – 220В и 12 В от встроенных аккумуляторов
	74 500

	2 КМ
	Переносное устройство подавления диктофонов (увеличенной мощности) и блокирования сотовых телефонов, работающих в стандартах GSM 900/1800, EGSM, AMPS/DAMPS. Встроенное в атташе-кейс Пульт ДУ по радиоканалу. Питание – 220В и 12 В от встроенных аккумуляторов
	83 500

	КМ - 3
	Переносное устройство подавления диктофонов и блокирования сотовых телефонов, работающих в стандартах GSM 900/1800, EGSM, AMPS/DAMPS, CDMA, CDMA 2000 IX, NMT-450i. Встроенное в атташе-кейс Пульт ДУ по радиоканалу. Питание – 220В и 12 В от встроенных аккумуляторов
	85 950

	Барсетка
	Переносной подавитель диктофонов (автономное питание), исполнено в сумке-барсетке
	40 000

	Шторм – 1 
	Переносной подавитель диктофонов, встроенный в атташе-кейс. Питание 220В и 12В от встроенных аккумуляторов
	54 900

	Шторм – 2 
	Переносной подавитель диктофонов увеличенной мощности, встроенный в атташе-кейс. Питание 220В и 12В от встроенных аккумуляторов
	65 900

	
	
	

	
	Виброакустическая  аппаратура
	

	SEL-SP-55-2A
	Система виброакустического зашумления 2 канала
	18 000

	SEL-SP-55-4A
	Система виброакустического зашумления 4 канала
	26 500

	SEL-SP-55/V
	Виброакустический электромагнитный излучатель (универсальный)
	2 300

	SEL-SP-55/VG
	Виброакустический электромагнитный излучатель 
	2 000

	Пульт
	Пульт для SP-55
	1 400

	Шорох-1М
	Система виброакустического зашумления 3 канала
	52 800

	Шорох-2М
	Система виброакустического зашумления 1 канал (до 24 датчиков для стен, 16 – для окон)
	28 600

	КВП-2
	Виброакустический датчик для стен и перекрытий (радиус 6 м)
	2450

	КВП-7
	Виброакустический датчик для окон (диаметр 1,5 м)
	1 650

	Соната АВ-1М
	Генераторный блок системы виброакустического зашумления (2 канала)
	16 300 

	Соната АВ-3М
	Генераторный блок системы виброакустического зашумления (3 канала)
	19 000 

	АИ-65
	Аудиоизлучатель (5 октав, для генераторов 1М и 3М)
	1 900 

	ВИ-45
	Виброизлучатель (5 октав, для генераторов 1М и 3М)
	2 300

	ПИ-45
	Виброизлучатель (легкий) (5 октав, для генератора 3М)
	1 800 

	АИ-3М
	Аудиоизлучатель (7 октав, для генератора 3М)
	3 000 

	ВИ-3М
	Виброизлучатель (7 октав, для генератора 3М)
	2 500 

	ПИ-3М
	Виброизлучатель (легкий) (7 октав, для генераторов 1М и 3М)
	2 400 

	СВ-45М
	Генератор-излучатель (5 октав)
	3 550 

	СА-65М
	Генератор-излучатель (5 октав)
	3 000 

	СП-45М
	Генератор-излучатель легкий (5 октав)
	2 850 

	СВ-3Б
	Генератор-излучатель (7 октав)
	4 250 

	СА-3Б
	Генератор-излучатель (7 октав)
	4 500 

	СП-3Б
	Генератор-излучатель легкий (7 октав)
	3 550 

	Соната-ИП1
	Блок питания
	10 650 

	Соната-ИП2
	Блок питания повышенной мощности
	11 700 

	Соната-ИП3
	Блок управления и электропитания комплекса ТСЗИ
	12 300 

	Соната-ПРГ1
	Программатор для генераторов-излучателей
	18 900 

	Соната-ПРГ2
	Компьютерный программатор для генераторов-излучателей
	17 700 

	Соната-ДУ2mini
	Блок дистанционного управления для Сонаты
	8 300 

	Соната-ДУ-К2
	Силовой коммутатор нагрузок 220В
	7 100 

	Эхо – 2ДУ
	Стационарное устройство акустической защиты (маскировка акустической информации речеподобной помехой), 12\220 В
	53 000 

	Эхо – кейс
	Переносное устройство акустической защиты (маскировка акустической информации речеподобной помехой), 12\220 В
	26 000 

	Октава-РС1
	Генератор шума по сети электропитания и линиям заземления
	10 700

	Октава-РС
	Устройство для защиты от утечки информации по ПЭМИН
	16 300

	Октава-ВА
	Генератор виброакустических помех
	9 700

	Октава-А
	Акустический маскиратор конфиденциальных разговоров
	24 300

	Кедр-С
	Генератор виброакустических помех с функцией самодиагностики и компьютерным интерфейсом 
	53 600

	    ПКИ-1
	Виброизлучатель
	1 700

	    АС-1
	Акустический излучатель 
	500

	Факир
	Акустический  подавитель микрофонов
	10 000

	Хаос -4
	Зашумляющая акустическая система на 4 абонента
	57 000

	Хаос -4 «Глобус»
	Зашумляющая акустическая система на 4 абонентов в напольном баре-глобусе
	82 000

	Хаос -N
	Зашумляющая акустическая система на 4 абонентов в защищенном исполнении
	45 000

	
	
	

	
	Блокираторы сотовой телефонии и генераторы  радиочастотного  шума
	

	VT-001 «АНТИУХО»
	Мобильный блокиратор сотовых телефонов стандартов CDMA 450, GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100.
	325 500

	Мозаика-3ДМ
	Мобильный блокиратор работы аудио- видеопередатчиков, использующие для передачи каналы мобильной связи стандартов GSM 900/1800, E-GSM, AMPS/DAMPS, CDMA, CDMA2000 1X, NMT-450i.Питание 220 V.  Возможность автономного питания (опция), 12В (от прикуривателя автомобиля)(опция).
	55 000

	Мозаика-М
	Устройство блокирования работы аудио- видео передатчиков, использующих для передачи каналы мобильной связи стандартов GSM 900/1800, E-GSM, AMPS/DAMPS, CDMA (мощностью до 10W). Питание 220В. Возможность автономного питания (опция), 12В (от прикуривателя автомобиля) (опция).
	41 900

	Мозаика НЧ

(в виде часов-калькулятора)
	Устройство блокирования работы аудио- видео передатчиков, использующих для передачи каналы мобильной связи стандартов GSM 900/1800, E-GSM, AMPS/DAMPS, CDMA. Питание 220В. Возможность автономного питания (опция), 12В (от прикуривателя автомобиля) (опция). Выполнено в виде часов калькулятора с полным сохранением их функций.
	29 400

	* Дополнительные    функции к изделиям серии Мозайка
	Монтаж в атташе-кейсе (планшете, сумке) с автономным питанием (не менее 60 минут)
	+9 500

	
	Питание от источника 12В (для изделий "Мозаика-М", "Мозаика-3", "Мозаика3ДМ")
	+1 900 

	
	Установка дистанционного управления по радиоканалу
	+3 500

	Жезл
	Подавитель сотовых телефонов стандартов GSM 900 МГц, 1800 МГц, CDMA 450 МГц, UMTS 2100 МГц с возможностью регулирования выходной мощности и выбора стандарта
	31 000

	SP-113 «Блокада»
	Генератор шума переносной портативный, (0.1-1000 МГц, 220\12 В, 165х55х25 мм)
	16 300

	Штора-1*
	Переносимый широкополосный генератор радиошума средней мощности, 0.1-1000 МГц. Интегральное значение выходной мощности 20 Вт. Питание 220\12 В.
	52 000

	Штора-3*
	Переносимый широкополосный генератор радиошума средней мощности, 0.1-2000 МГц. Интегральное значение выходной мощности 30 Вт. Питание 220\12 В.
	79 500

	Штора-4*
	Переносимый широкополосный генератор радиошума средней мощности 0.1-2500 МГц. Интегральное значение выходной мощности 30 Вт. Питание 220\12 В.
	85 000

	* Дополнительные    функции к Шторе
	Монтаж в атташе-кейсе с автономным питанием
	+9 500 

	
	Установка дистанционного включения по радиоканалу
	+3 500

	Норд
	Портативный широкополосный генератор радиошума малой мощности 20-1000 МГц. Интегральное значение выходной мощности не менее 5 Вт. Питание 220/12 В
	11 500

	Вето – М 
	Генератор шума носимый (диапазон частот 0,1-1500 МГц). Возможность работы от встроенных аккумуляторов. Четыре независимых излучающих системы. Повышенная мощность в диапазонах наиболее вероятного применения радиомикрофонов и систем ДУ, использующих радиоканал.
	69 000 

	
	
	

	
	Системы защиты компьютерных данных
	

	«Броня»
	Цифровая аппаратура кодирования данных
	15 300

	Технология «Броня»
	Технологический комплекс для производства аппаратуры «Броня»
	5 199 000

	
	
	

	
	Системы видеозаписи
	

	Плата PHOBOS – V12-16М 
	(2 х 25 fps / 8 x 2 fps / 12 x 1 fps) Плата записи 2 видеосигналов в реальном времени или до 12 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 16 Мб SDRAM
	28 900 

	Плата PHOBOS – V12-32М 
	(2 х 25 fps / 8 x 2 fps / 12 x 1 fps) Плата записи 2 видеосигналов в реальном времени или до 12 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 32 Мб SDRAM
	33 900 

	Плата PHOBOS – V16-8-16М 
	(2 х 25 fps / 4 x 12 fps / 8 x 6 fps) Плата записи 2 видеосигналов в реальном времени или до 8 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 16 Мб SDRAM, «быстрый» цифровой мультиплексор
	34 500 

	Плата PHOBOS – V16-8-32М 
	(2 х 25 fps / 4 x 2 fps / 8 x 6 fps) Плата записи 2 видеосигналов в реальном времени или до 8 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 32 Мб SDRAM, «быстрый» цифровой мультиплексор
	38 500 

	Плата PHOBOS – V16-8-64М 
	(2 х 25 fps / 4 x 2 fps / 8 x 6 fps) Плата записи 2 видеосигналов в реальном времени или до 8 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 64 Мб SDRAM, «быстрый» цифровой мультиплексор
	42 500 

	Плата PHOBOS – V16-16-16М 
	(4 х 25 fps / 8 x 12 fps / 16 x 6 fps) Плата записи 4 видеосигналов в реальном времени или до 16 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 16 Мб SDRAM, «быстрый» цифровой мультиплексор
	45 900 

	Плата PHOBOS – V16-16-32М 
	(4 х 25 fps / 8 x 12 fps / 16 x 6 fps) Плата записи 4 видеосигналов в реальном времени или до 16 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 32 Мб SDRAM, «быстрый» цифровой мультиплексор
	49 900 

	Плата PHOBOS – V16-16-64М 
	(4 х 25 fps / 8 x 12 fps / 16 x 6 fps) Плата записи 4 видеосигналов в реальном времени или до 16 в режиме охранного ТВ; буфер предзаписи 64 Мб SDRAM, «быстрый» цифровой мультиплексор
	53 900 

	ТРАЛ-12
	Автономный  цифровой видеорегистратор, 4 канала видео, 2 канала аудио 

- HDD 2,5” встроенный , 80 Gb
- HDD 2,5” встроенный , 120 Gb
	15 500

16 000

	ТРАЛ-22
	Автономный цифровой видеорегистратор, 4 канала видео, 2 канала аудио 

- HDD 2,5” съемный , 80 Gb
- HDD 2,5” съемный , 120 Gb
	16 500

17 000

	ТРАЛ-22Т-80
	Автономный цифровой видеорегистратор, 4 канала видео, 2 канала аудио для работы при отрицательных температурах.  HDD 2,5” съемный , 80 Gb
	19 000



	ТРАЛ-31
	Малогабаритный сетевой цифровой видеорегистратор, 4 канала видео, 2 канала аудио 

- HDD 2,5” встроенный , 120 Gb
- HDD 2,5” встроенный , 250 Gb
- HDD 2,5” встроенный , 120Gb
	19 000

20 500

21 500

	ТРАЛ-32
	Малогабаритный сетевой цифровой видеорегистратор, 4 канала видео, 2 канала аудио 

- HDD 2,5” съемный , 120 Gb
- HDD 2,5” съемный , 250 Gb
- HDD 2,5” съемный , 320 Gb
	22 500

24 000

25 000

	ТРАЛ-3Т-120 (SATA)
	Малогабаритный сетевой цифровой видеорегистратор, 4 канала видео, 2 канала аудио для работы при отрицательных температурах.  HDD 2,5” съемный , 120 Gb
	29 000


	ТРАЛ-M2
	Одноканальный видеорегистратор с записью на сменный Compact Flash-носитель. В комплекте носитель емкостью 1 Гб
	18 000

	ТРАЛ-M3
	Одноканальный видеорегистратор с записью на сменный Compact Flash-носитель. В комплекте носитель емкостью 1 Гб
	21 000

	ТРАЛ-Авто
	Малогабаритный видеорегистратор, 2 канала видео, 1 канал аудио, запись производится на USB Flash-носитель (сменный). Предназначен для эксплуатации на автомобильном транспорте
	22 500

	
	
	

	
	Многоканальная  аудиозапись
	

	PHOBOS-D4
	Плата записи  4 цифровых абонентских линий (без кабеля)
	44 900 

	PHOBOS-A4
	Плата записи 4 аналоговых сигналов (без кабеля)
	24 900 

	PHOBOS-A8
	Плата записи 8 аналоговых сигналов (без кабеля) 
	39 900 

	PHOBOS-A8-USB
	Автономное USB-устройство для записи  8 аналоговых сигналов (без кабеля)
	43 500 

	PHOBOS-A4-USB
	Автономное USB-устройство для записи  4 аналоговых сигналов (без кабеля)
	28 500 

	Микрофон для ПК
	Для работы с PHOBOS-A4 или A8
	1000 

	
	
	

	
	Диктофоны и магнитофоны  
	

	VT-007 «Крот»
	Миниатюрный высококачественный цифровой магнитофон с записью на встроенную флэш-память, объемом 2 Гб
	35 000

	Marantz PMD-660
	Профессиональный магнитофон на компакт- флэш, стерео
	30 000

	Marantz PMD-671
	Профессиональный магнитофон на компакт- флэш, стерео
	50 000

	
	
	

	
	Устройства стирания информации на магнитных носителях
	

	Раскат «кейс»
	Для хранения и стирания  информации на МН (дисков, дискет, аудио и видео кассет, жестких дисков ПК) при транспортировке. Встроенный в корпус атташе-кейса. 2 пульта радио д.у., кнопка на корпусе. 220\автономное питание 24 ч. - на 1 жесткий диск
	49 450

	Раскат «сумка»
	Для хранения и стирания  информации на МН (дисков, дискет, аудио и видео кассет, жестких дисков ПК) при транспортировке. Встроенный в кожаную сумку. 2 пульта радио д.у., кнопка на корпусе. 220\автономное питание 24 ч.
	46 000

	Раскат «Модуль»
	Для стирания информации жестких дисках ПК. Отдельное устройство, предназначенное для встраивания в корпус компьютера, проводная кнопка, вентилятор охлаждения. Питание 220 В.

- на 1 жесткий диск
- на 2 жестких диска
	27 500

45 600

	Раскат «Модуль +»
	Для стирания информации на одном  жестком диске ПК. Отдельное устройство, предназначенное для встраивания в корпус компьютера, 2 пульта радио д.у., проводная кнопка, вентилятор охлаждения. Питание 220\12 В. Автономное питание 24 ч.

- на 1 жесткий диск
- на 2 жестких диска
	34 000 

52 000 

	Раскат «Моbil Rack»
	Для стирания информации на жестком диске ПК. Отдельное устройство. 2 пульта радио д.у., проводная кнопка. Питание 220 В.
	36 100 

	Раскат «Моbil Rack+»
	Для стирания информации на жестком диске ПК. Отдельное устройство. 2 пульта радио д.у., проводная кнопка. Питание 220\12 В. Автономное питание 24 ч.
	42 750

	
	
	

	
	
	

	
	Досмотровая техника
	

	Сфинкс ВМ-611
	Портативный металлоискатель
	3 500

	Сфинкс-611 PRO
	Металлодетектор ручной в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором
	4 000

	Сфинкс-612 
	Ручной металлодетектор 
	3 900

	Сфинкс-612 PRO
	Металлодетектор ручной в комплекте с зарядным устройством и аккумулятором
	4 650

	Унискан 7215 М
	Досмотровый селективный металлодетектор. Разделяет объекты из черных и цветных металлов. Дальность обнаружения ПМ – 40 см
	7 000

	АКА 7202 М
	Досмотровый метал-тор общего применения. Дальность обнаружения ПМ – 28 см
	4 500

	Поиск-3М
	Металлодетектор стационарный, ширина прохода 0.8 м, 2100х800х520, скорость прохода до 2 м\сек., вер-ть обнаружения оружия  0.95. Вес: не более 45 кг
	65 000 

	Поиск-3 МР
	Металлодетектор стационарный комбинированный с сигнализатором  ионизирующего  излучения, вероятность ложных тревог 0.02
	От 85 000 

	Шмель-3N
	Универсальный комплект досмотровых зеркал. Состав: штанга 3-х секционная; зеркало (86 мм диаметр); зеркало (160 мм диаметр); сферическое зеркало–220 мм; зеркало прямоугольное 50х86 мм, фонарь подсветки.
	6 000

	Шмель-Видео
	Досмотровый видеокомплекс
	55 000

	Шмель-Видео-2
	Досмотровый видеокомплекс
	40 000

	Марс-1
	Носимый комплект досмотрового инструмента
	15 800 

	
	
	

	
	Антитеррористическая  техника
	

	VT-201 «ЯКР»
	Обнаружитель взрывчатых веществ
	звоните

	Griphon -4 S
	Блокиратор радиовзрывателей скрытого ношения, осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 20 … 500 МГц с интегральной мощностью 15 Вт. Размещается в стандартном атташе - кейсе типа Pilot, имеет встроенный аккумуляторный источник питания, не имеет наружных антенн
	594 000

	Griphon -4 P
	Переносной блокиратор радиовзрывателей, осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 20 … 500 МГц с интегральной мощностью 30 Вт. Размещается в стандартном атташе - кейсе типа Pilot, имеет встроенный аккумуляторный источник питания, выдвижные антенны
	547 000

	Griphon -8ST
	Стационарный блокиратор радиовзрывателей, осуществляет подавление приемных устройств РВУ в частотном диапазоне  20 ... 2600 MHz. Интегральная мощность 70 Вт 
	1 329 500

	Griphon -6Т
	Автомобильный блокиратор радиовзрывателей., осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 20 … 2000 МГц. Интегральная мощность 58 Вт. Питание от бортовой сети автомобиля
	998 500

	Griphon -8Т
	Автомобильный блокиратор радиовзрывателей., осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 20 … 2600 МГц. Интегральная мощность 70 Вт. Питание от бортовой сети автомобиля
	1 148 000

	Griphon -27 P
	Переносной блокиратор радиовзрывателей, осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 500…2000 МГц с интегральной мощностью 10 Вт. Размещается в стандартном атташе - кейсе типа Pilot, имеет встроенный аккумуляторный источник питания, не имеет наружных антенн
	338 800

	Griphon -29 P
	Переносной блокиратор радиовзрывателей, осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 2000…2600 МГц с интегральной мощностью 7 Вт. Размещается в стандартном атташе - кейсе типа Pilot, имеет встроенный аккумуляторный источник питания, не имеет наружных антенн
	338 800

	Griphon -32 P
	Переносной блокиратор радиовзрывателей, осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 2000…2700 МГц, 5600…5900 МГц с интегральной мощностью 7 Вт. Размещается в стандартном атташе - кейсе типа Pilot, имеет встроенный аккумуляторный источник питания, не имеет наружных антенн
	407 000

	Griphon -10Т
	Автомобильный блокиратор радиовзрывателей., осуществляет подавление приемных устройств РВУ, работающих в  диапазоне частот 20 … 2700 МГц – 5600…5900 МГц. Интегральная мощность 90 Вт. Питание от бортовой сети автомобиля
	1 430 000

	НПС-3.2
	Стационарный сигнализатор ионизирующего излучения

-выносной датчик для помещения

-выносной датчик для установки вне помещения
	8 300 

43 500 

30 000 

	Фонтан-1-05К
	Устройство контейнерного типа для экстренной эвакуации взрывоопасного предмета, до 0,5 кг ТНТ, до 10 куб.дм
	48 000

	Фонтан-1-10К
	Устройство контейнерного типа для экстренной эвакуации взрывоопасного предмета, до 1 кг ТНТ, до 15 куб.дм
	54 300

	Фонтан-1-20К
	Устройство контейнерного типа для экстренной эвакуации взрывоопасного предмета, до 2 кг ТНТ, до 90 куб.дм
	60 100

	Фонтан-1-50К
	Устройство контейнерного типа для экстренной эвакуации взрывоопасного предмета, до 5 кг ТНТ, до 450 куб.дм
	104 400

	Фонтан-2-05У
	Устройство мобильного типа для локализации взрывоопасного предмета, не требующей его перемещения, до 0,5 кг ТНТ, до 10 куб.дм
	22 000

	Фонтан-2-10У
	Устройство мобильного типа для локализации взрывоопасного предмета, не требующей его перемещения, до 1 кг ТНТ, до 15 куб.дм
	28 000

	Фонтан-2-20У
	Устройство мобильного типа для локализации взрывоопасного предмета, не требующей его перемещения, до 2 кг ТНТ, до 90 куб.дм
	44 200

	Фонтан-2-50М
	Устройство модульного типа для локализации взрывоопасного предмета, не требующей его перемещения, до 5 кг ТНТ, до 450 куб.дм
	84 400

	
	
	

	
	Портативные компьютеры
	

	Звоните, подберем нужную конфигурацию

	
	
	


*   - Только для субъектов ОРД

** - Порядок приобретения приемников регламентирован Постановлением Правительства РФ № 157 от 25 февраля 2000 года

